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Область применения

Мастика клеящая высыхающая не горючая:

· приклеивания покрытий полов вагонов и внутренних палуб судов.

Мастика не содержит органических растворителей и представляет собой однородную пастообразную массу, практически не имеющую запаха. После высыхания образует материал, обладающий пласто-эластическими свойствами. Мастика технологична в применении: легко наносится шпателем или кистью, при необходимости может быть разбавлена водой. Она не содержит органических растворителей, не имеет запаха, не токсична и безопасна в пожарном отношении.
Свойства мастики полностью удовлетворяют ее назначению: обладая высокой адгезией практически к любым поверхностям, она обеспечивает длительное прочное соединение покрытия (линолеума) с основанием в условиях сложных нагрузок, характерных для напольных покрытий в общественном транспорте (сдвиг по большой поверхности в сочетании с переменным высоким контактным давлением). 

Технические характеристики мастики

	Основной компонент
	акриловая дисперсия

	Рабочий диапазон температур, 0С 
	от - 45 до + 70 

	Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность), кг/см2
	

	через 24 часа
	не менее 1,6

	через 72 часа
	не менее 2,5

	Условная вязкость, с
	не менее 32

	Содержание сухого вещества, % по массе
	не менее 70

	Время высыхания,  в минутах
	60


Цвет мастики белый. Мастика однокомпонентная. Цена 90 руб. За 1 кг.

Инструкция по применению

Работы по нанесению  необходимо проводить при температуре не ниже +5 0С .


Мастика наносится шпателем, допускается нанесение кистью. Перед нанесением мастики основание следует очистить с помощью пылесоса и загрунтовать 30% водным раствором мастики. Клеящую мастику можно наносить через 30 минут после грунтования.


Расход мастики составляет от 0,2 до 1,2 кг/м2.


Мастику хранят при температуре 5-40 0С. Перед употреблением мастику необходимо перемешать. Рабочий инструмент очищают от мастики водой.


Гарантийный срок хранения мастики - 12 месяцев со дня изготовления.
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